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TP-Link TL-WPA4220KIT Ethernet LAN Wifi Wit 2 stuk(s)

Merk : TP-Link Artikelcode: TL-WPA4220KIT(DE)

Productnaam : TL-WPA4220KIT

300Mbps AV500 WiFi Powerline Extender Starter Kit, 2x 10/100Mbps 4.17W, 300m
TP-Link TL-WPA4220KIT. Netwerkstandaard: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE
802.3u, Interfacetype Ethernet LAN: Fast Ethernet, Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden: 10,100
Mbit/s. Stroomverbruik (typisch): 7,216 W, Stroomverbruik (in standby): 4,610 W, AC-ingangsspanning:
220 V. Kleur van het product: Wit, Certificering: CE, FCC. Breedte: 94 mm, Diepte: 54 mm, Hoogte: 40
mm. Aantal per verpakking: 2 stuk(s), Meegeleverde kabels: LAN (RJ-45)

Prestatie

Ethernet LAN *
Interfacetype Ethernet LAN Fast Ethernet
Ethernet LAN, data-
overdrachtsnelheden 10,100 Mbit/s

Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten 2
Wifi *
Wifi-standaard Wi-Fi 4 (802.11n)
Wi-Fi-standaarden 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Ondersteunde WLAN data-
overdrachtsnelheden 11,54,300 Mbit/s

Netwerkstandaard * IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE
802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u

PowerLine standaard HomePlug AV
Modulatie OFDM
Ondersteunde
beveiligingsalgoritmen

128-bit WEP, 64-bit WEP, WPA,
WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK

Maximale afstand 300 m

Energie

Stroomverbruik (typisch) 7,216 W
Stroomverbruik (in standby) 4,610 W
AC-ingangsspanning 220 V
AC-ingangsfrequentie 50 Hz

Design

LED-indicatoren

Design

Kleur van het product * Wit
Certificering CE, FCC

Minimale systeemeisen

Ondersteunt Windows
Ondersteunt Linux
Ondersteunt Mac-
besturingssysteem

Eisen aan de omgeving

Bedrijfstemperatuur (T-T) 0 - 40 °C
Temperatuur bij opslag -40 - 70 °C
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-
V) 10 - 90 procent

Luchtvochtigheid bij opslag 5 - 90 procent

Gewicht en omvang

Breedte 94 mm
Diepte 54 mm
Hoogte 40 mm

Technische details

Certificaten van naleving RoHS

Inhoud van de verpakking

Aantal per verpakking * 2 stuk(s)
Snelle installatiehandleiding
Meegeleverde kabels LAN (RJ-45)
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